
Глава 2. Кондиционер на базе 

элемента Пельтье 
2.1. Актуальность, цель, задачи 

 

Цель моего диплома – создание небольшого кондиционера на основе         

элемента Пельтье. Такое устройство можно легко разместить на столе, а за           

столом он необходим: сквозняка из окна часто не добиться, а холодный           

поток воздуха благотворно влияет на работу. 

Таким образом во время разработки устройства передо мной стояли         

следующие задачи: 

1. Определение основных принципов работы устройства в      

соответствии с назначением 

2. Выбор компонентов в соответствии с принципами работы 

3. Разработка дополнительных функций с использованием     

платформы arduino 

4. Сборка и тестирование устройства “вне корпуса” 

5. Разработка дизайна корпуса 

6. Сборка и тестирование финальной версии устройства 

 

2.2. Принцип работы устройства 
 

К блоку питания подключаются вентилятор, элемент Пельтье и        

arduino nano. Элемент Пельтье располагается на радиаторе. Поток воздуха         



из вентилятора охлаждается, проходя через радиатор, и выходит наружу.         

Для управления интенсивностью работы вентилятора и элемента Пельтье        

они подключены к транзисторам, которые управляются с помощью        

arduino. 

Для регулировки тока, подающегося на транзисторы, используются       

потенциометры. Данные с них считываются аналоговыми входами платы и         

соответствующий ток подаётся на транзистор. 

Предусмотрена функция таймера выключения. При нажатии на       

кнопку включения начинается настройка, и время выключения можно        

настроить с помощью кнопок регулировки. Текущие настройки       

отображаются на светодиодной шкале (10 светодиодов, время одного        

диода програмно изменяемо). При повторном нажатии кнопки включения        

таймер запускается. Во время работы устройства светодиоды будут        

показывать оставшееся время. По истечении установленного времени       

элемент Пельтье и вентилятор перестанут работать. 

Для питания устройства от блока питания используется порт USB-A 

В устройстве использованы следующие компоненты: 

1. Элемент Пельтье TEC1-12706 

2. Вентилятор GlacialStars IceWind 7025 на 2800 об/мин 

3. Блок питания на 12В и 1А 

4. Транзисторы MOSFET 

5. Регулятор напряжения L7805 на 5В для arduino 

6. Светодиодная шкала 

7. Кнопки 

8. Потенциометры 


